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Emetteur-Récepteur Radio

VHF: 136-174 MHz  UHF: 400-470 MHz450-500 MHz 470-520MHz  350-400 MHz
-

Débitde Courant
En Emission < 5A (5W) / < 8A (25W)
. Pos . ik |

[__Emetteur

Puissance de Sortie RF 5W/25W Sensibilité 0,28 /0,33/0,35 uv
Parasi ;
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m - AR E
Bruit FM >45dB(25/20KHZ) >40dB(12.5KHz)

Rejet de Réponse Parasite 70 dB
Rapport Signal/Bruit (iarge / moyen / étroit) >45 dB (25 /20 KHZ): >40 dB (12r5 KHZ)
Puissance de Sortie Audio Interne (nominale) 5W (moins de 5% de distorsion), 3w (moins de 3% de distorsion)
Toutes les spécifications sont testées selon les normes TIA/EIA-603 et ) ] ]
peuvent faire I'objet de modifications sans préavis en raison de leur Puissance de Sortie Audio Externe (nominale)|  13W (moins de 5% de distorsion), 12 (moins de 3% de distorsion)

développement continu.

Accessoires Standard
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Microphone Support de microphone Vis pour le support Support de fixation Molettes de réglage
SM11R1 du microphone BRKO04
% = . & &
/% S | | o
Ensemble de vis Fusible Cable d'alimentation Rondelle élastique Rondelle plate
(Support de fixation) POA15 PWCO06

Design compact
Large couverture de bande

N
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Les mobiles TM-600 et TM-610 combinent haute performance et

simplicité d'utilisation pour vous apporter les communications fiables et

immédiates dont vous avez besoin pour que vos équipes mobiles

puissent travailler efficacement. L'amélioration audio du compresseur- _ AN
extenseur de voix d'HYT et un haut-parleur externe puissant de 13W, "
garantissent un magnifique son clair et net, méme dans des

environnements bruyants. Leur design compact rend ces radios idéales

en cas de contraintes en terme d'espace de fixation.
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Supers Caractéristiques

Design compact
Ces radios compactes mobiles sont idéales pour une fixation

dans un espace réduit.

Large couverture de bande

Ces radios incluent la possibilité de large bande pour les
utilisateurs ayant besoin d'une gamme de fréquences étendue.
Le VHF correspond a 136-174 MHz, et I'UHF a 400-470 MHz, 450-
500 MHz, 470-520 MHz et 350-400MHz.

Audio puissante

L'amélioration audio du compresseur-extenseur de voix d'HYT et
un haut-parleur externe puissant de 13W, fournissent un
magnifique son clair et net, méme dans des environnements

bruyants.

Embrouilleur intégré

Protéger la confidentialité et la sécurité des communications

devient de plus en plus important, avec les aller-retour
d'informations potentiellement sensibles. La fonction
d'embrouilleur permet de renforcer la sécurité pour vos

communications importantes et privées.
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Signalisation HDC2400™ et HDC1200

La signalisation HDC2400™ est une exclusivité d'HYT et permet
des fonctionnalités comme Identification automatique du
numéro, Appel individuel, Appel groupé, Appel de diffusion, Kill
(désactivation permanente), Messages courts et Transmission de
données.

La signalisation HDC1200 est compatible avec le modele
MDC1200 et permet des fonctionnalités comme Encodeur PTT
ID, Encodeur d'urgence, Vérification de la radio, Décodeur, Kill
(désactivation) et Revive (réactivation), Appel individuel, Appel
groupé et Appel de diffusion.

Messages courts
Les utilisateurs peuvent modifier les messages a I'aide du clavier,

ou envoyer des messages prédéfinis. Il est possible d'envoyer ces
messages entre les radios ou via le centre de commande.

Caractéristiques Principales

Identification automatique du numéro

Apres réception d'une signalisation HDC2400TM ou HDC1200, la
radio affiche l'identifiant ou l'alias de I'autre partie. Le firmware de
la radio prend en charge une liste d'appels sélective contenant
jusqu'a 128 éléments (128 pour le TM-610, 8 pour le TM-600).

Modem intégré
Le modulateur MDM 1200/ 2400bps intégré permet la fonction
de transmission de données.*

Alarme d'urgence
Le bouton d'urgence permet la transmission d'un signal indiquant
une situation d'urgence.

Kill (désactivation) et revive (réactivation)

La fonction Kill permet a une radio autorisée de désactiver a
distance une autre radio perdue. Cette fonction peut vous garantir
une meilleure sécurité et convient parfaitement aux activités de
location de radios. Une radio désactivée avec Kill revient a son état
opérationnel lorsqu'elle recoit le code Revive.

Fonction DTMF

La fonction d'appel DTMF permet des procédures de
numérotation souples avec la numérotation par alias, la
numérotation automatique et la re-numérotation ainsi que la
numérotation manuelle.Vous pouvez utiliser le stockage
personnalisé et convivial des numéros pour vos numéros les plus
souvent appelés.

Annonce par haut-parleur

La fonction Annonce par haut-parleur transmet le flux audio du
microphone vers le haut-parleur externe via un amplificateur de
sonorisation puissant, offrant une clarté audio solide a I'extérieur
du véhicule.

Large affichage LCD a 15 segments (TM-610)
Les utilisateurs peuvent afficher au choix les canaus ou les zones,
les numéros de la numérotation automatique ou d'autres
parametres des fonctions. Le clavier et I'affichage s'éclairent pour
fournir la visibilité nécessaire lors des opérations de nuit.

Clonage par cable / Clonage MDM sans fil
Permet aux utilisateurs de dupliquer rapidement et facilement
les paramétres d'une radio sur une autre radio.

DEL numérique a 8 segments (TM-600)
L'affichage numérique a 8 segments indique le canal utilisé. Les DEL indiquent
également la balayage des canaux et la puissance d'émission.

128 canaux et regroupement dynamique (TM-610)

Les 128 canaux et zones du TM-610 améne de la flexibilité dans I'organisation des
groupes de travail. Chaque zone ou canal peut recevoir un nom convivial pour
permettre une identification facile. Le regroupement dynamique amene de la flexibilité
dans un environnement de groupe de travail changeant.

Travailleurisolé

La fonction Travailleur isolé fournit une sécurité supplémentaire aux individus qui
travaillent loin de leur équipe. Une fois cette fonction activée, la radio émet une tonalité
d'alerte apres un temps prédéfini; I'utilisateur doit alors appuyer sur une touche, sans
quoi la procédure d'urgence est activée.

Ignition Sense, Timed Power Off

Lorsque cette fonction est activée, vous devez connecter le cable d'allumage au
panneau arriere de la radio pour pouvoir allumer / éteindre la radio en démarrant /
arrétant la voiture. La radio peut uniquement étre allumée en démarrant la voiture et
sera automatiquement éteinte aprés un temps défini suite a I'arrét de la voiture.

6 /4 touches rétro-éclairées programmables

Elles permettent un acces facile et immédiat aux fonctions que vous utilisez le plus.
Balayage varié (TM-610)

Le balayage du TM-610 permet de balayer une zone unigue ou plusieurs zones. Les
fonctions de balayage incluent I'ajout et la suppression de canaux a balayer, la
suppression d'un canal importun et la sélection par I'utilisateur d'un canal prioritaire.
Balayage des canaux (TM-600)

La fonction balayage du TM-600 permet le balayage des canaux prioritaires, la sélection
d'un canal prioritaire, la suppression temporaire d'un canal importun, etc. Clonage
par cable / Clonage MDM sans fil Permet aux utilisateurs de dupliquer rapidement et
facilement les paramétres d'une radio sur une autre radio.

UST (fréquence au choix de l'utilisateur)

L'utilisateur peut sélectionner des codes CTCSS / CDCSS a l'aide de la touche de
fonction programmée.

Autres Caractéristiques
B  Programmation PC

®  Dual Home Channels

®  Transpondeur automatique

®  Temporisation (TOT)

®  Verrouillage de canal occupé (BCL) / Annulation de BCL
= BOTID/EOTID

m  Off-Hook Decode

B  Niveau de Squelch (silencieux) sélectionnable

®  Frequency Reverse

®  Communication directe (Talkaround)

m Location
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